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Мотор-редукторы с EtaK2.0 позволяют сократить расходы в нескольких областях: при 
планированиии монтаже, а также снизить эксплуатационные издержки и расходы на 
техобслуживание. Мотор-редукторы с EtaK2.0 позволяют управлять производительно-
стью установок, способствуют улучшению механических характеристик систем и сниже-
нию нагрузки в сети, оказывая тем самым положительное влияние на энергосбереже-
ние и коэффициент использования оборудования. 

Мотор-редукторы с EtaK2.0 представляют собой цилиндрический соосный, плоский ци-
линдрический, конический или червячный редуктор в том или ином исполнении в ком-
бинации с преобразователем частоты (ПЧ). Такие комбинации позволяют получить 
компактные приводы с плавной регулировкой частоты вращения при мощности элек-
тродвигателя до 7,5 кВт. 

Мотор-редукторы с EtaK2.0 — это интеллектуальные силовые компоненты для систем 
и технологий будущего. Они оптимально подходят для разнообразных условий эксплу-
атации и могут адаптироваться к требуемым скоростным характеристикам технологи-
ческих процессов. Управление осуществляется через цифровые и аналоговые входы и 
выходы или, предпочтительно, через систему промышленных шин. При этом преобра-
зователь предоставляет ценную дополнительную информацию для защиты и управле-
ния всей установкой.

Эффективны и идеальны для децентрализованных систем
• Регулировка числа оборотов 

повышает эффективность при-
водной системы.

• Существуют разнообразные 
схемы управления, представля-
ющие оптимальные решения в 
различных сферах применения. 

• Bauer вместе с экспертами 
разрабатывает лучшие решения 
для задач управления в усло-
виях применения для каждого 
отдельного случая. Например, 
потребности автомобильной, 
металлургической и пищевой 
промышленности сильно отлича-
ются друг от друга. 

• Эксперты по применению Bauer 
тесно сотрудничают с нашими 
системными партнерами для 
дальнейшей оптимизации элек-
тромеханического привода.
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Гибкость благодаря модульной конструкции

Узел привода – блок 
питания с разной мощностью 
• доступны в трех моделях с десятью вариантами номинальной мощности

BF1: 3 ф. 380–500 В, от 0,37 до 1,5 кВт 
• BF2: 3 ф. 380–500 В, от 2,2 до 3,0 кВт 
• BF3: 3 ф. 380–500 В, от 4,0 до 7,5 кВт
• Корпус IP65

Модуль связи – все функции в одном месте
• Связь посредством CANopen, Profi bus, Profi net, EtherCAT, 

EtherNet/IP и AS-i 
• Функции безопасности в соответствии с EN 60204 (STO, SS1) 
• Обработка сигнала ввода-вывода 
• Без промышленной шины: ввод-вывод через кабельные 

уплотнения 
• С промышленной шиной: шина и два входных сигнала через 

M12 
• Под заказ до 8x M12
• Готовый штекер M12 доступен в качестве аксессуара

Блок подключения – опции 
гибкого соединения
• Кабельные уплотнения и различные 

штепсельные соединители 
• Соединитель тормозного резистора 
• Управление подпружиненным тормозом
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Функции и характеристики

Типы управления Подходят для синхронных и асинхронных двигателей

Алгоритмы управления
- VFCplus:                
- SLVC:                    
- VFCplus eco:         

Управление напряжением/частотой (линейное или квадратичное) 
Бессенсорное векторное управление (скорость двигателя) 
Энергоэффективное управление напряжением/частотой

Базовые функции

Пользовательское меню 
Переключение параметров 
Функция торможения пост. током 
Мониторинг 
S-профиль для плавного ускорения 
ПИД-контроллер
Три фиксированные частоты 
Частоты блокировки

Технические приложения Сервопривод с регулируемой скоростью 
Позиционирование выключения 

Мониторинг и защита

Короткое замыкание
Короткое замыкание на корпус
Перегрузка по напряжению
Отключение фазы двигателя
Перегрузка по току
Мониторинг двигателя I²t
Перегрев двигателя
Отключение фазы сети питания
Защита от циклического включения сети питания
Остановка двигателя

Диагностика Регистратор данных, журнал регистрации
Индикация состояния Хорошо видимый светодиод

Диагностический интерфейс Интегрированный 
Для USB-диагностики адаптер или клавиатура (ручной терминал)

Торможение
Встроенное управление торможением
- Встроенный тормозной прерыватель
- Вспомогательный модуль тормозного резистора или внешний тормозной резистор

Диапазон мощности от 0,75 до 7,5 кВт
Ток перегрузки 200% (3 с); 150% (60 с)
Настенный монтаж Возможен

• Все настройки параметров хранятся в 
модуле памяти для быстрого переноса 
в новое устройство в случае сервисной 
замены.

• Модуль памяти также может быть про-
дублирован с помощью копирующего 
устройства.

• Загрузка параметров в модуль
памяти с помощью USB-адаптера

• Диагностический интерфейс
- Для ручного терминала
- Для ПК через USB-адаптер

• Потенциометр
- Для управления скоростью
  0–100%

• Большой светодиод состоя-
ния для хорошей видимости, 
даже в сложных условиях 
установки

Ручной терминал
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Включение
контроллера

Цифровые
вводы

Цифровые
выводы

Выходные
зажимы 
реле

Аналоговые
вводы

Предохранит. 
STO

Внешнее 
питание 
24 В пост. тока

Количество Количество Количество Количество Количество Количество Количество
Модули ввода-вывода
Стандартный ввод-вывод 1 5 1 1 1 1
Промышленные шины
AS-i 1 5 1
CANopen 1 5 1
EtherCAT 1 5 1 1
EtherNet/IP 1 5 1 1
Profi bus 1 5 1 1
Profi net 1 5 1
Промышленная шина с 
функцией безопасности 1 5 1 1 1 1 1

AS-i STO 1 5 1 1 1 1 1
CANopen STO 1 5 1 1 1 1 1
EtherCAT STO 1 5 1 1 1 1 1
EtherNet/IP STO 1 5 1 1 1 1 1
Profi bus STO 1 5 1 1 1 1 1
Profi net STO 1 5 1 1 1 1 1

Модули связи поддерживают следующие 
функции: 

• Управление ПЧ с помощью цифрового и 
аналогового сигналов

• Управление ПЧ с помощью промышлен-
ных шин

• Поддержка функции безопасного отклю-
чения крутящего момента

• Опции соединения для датчиков и 
пускателей

• Внутреннее питание 24 В постоянного 
тока для питания датчиков (макс. 100 мА)

• Соединения осуществляются с помощью 
кабельных уплотнений и штекеров М12 
Возможно до восьми кабельных уплотне-
ний и/или разьемов. Отдельные модули 
связи поставляются с соответствующи-
ми опциями подключения согласно их 
функциям.

Модуль связи

Интерфейсы

С промышленной шиной (Fieldbus) и STOС промышленной шиной Без промышленной шины

Гибкость и вариативность

Поддерживаемые промышленные шины  (Fieldbus)
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• До 3 кВт
• Подключение к сети посредством встроенного 

разъема питания М12
• Макс. нагрузка 12 А
• Для инверторов до 3,0 
• Имеются прямые и угловые соединительные разьемы 
• Имеются готовые соединительные разъемы  

Шина питания – опции альтернативного подключения (специальные версии)

Схема распределения питания
Т-распределитель* Т-распределитель*

Се
те

во
е к

ол
ьц

о  

На
ст

ен
ны

й 
мо

нт
аж

*Предоставляется заказчиком

Схема подключения к сети
• До 7,5 кВт 
• Подключение к сети посредством разъема питания 

QuickOn 
• Макс. нагрузка 20 А 
• Разъемы IDC (со смещением изоляции) 
• Быстрое и простое соединение

Ст
ан

да
рт

  
Оп

ци
я
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Безопасное отключение 
крутящего момента (STO)
Соответствует требованиям EN 60204 
категория остановки 0. Питание при-
вода незамедлительно отключается, 
а привод совершает неуправляемую 
остановку PL e Кат. 4 в соответствии с 
EN ISO 13849-1

Безопасная остановка 1 (SS1)
Соответствует EN 60204 категория остановки 
1. Привод совершает управляемую остановку, 
затем включается функция безопасности STO. 
PL e Кат. 4 в соответствии с EN ISO 13849-1

  Преимущества 
• Силовой контактор не нужен
• Быстрый перезапуск
• Селективное выключение
• Связь остается активной

*Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
й з

ащ
ит

ны
й к

он
та

кт
ор

Возможность настенного монтажа 
доступна для уровня мощности от 
4,0 до 7,5 кВт

Настенный монтаж

Возможность настенного монтажа с 
кабельными уплотнениями или без 
них, доступна для уровня мощности 
до 3,0 кВт

*Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
й з

ащ
ит

ны
й к

он
та

кт
ор

Защитный 
контактор

Ав
ар

ийн
ый останов

Пуск
S34 S36 A1

Y32
Y7

Y4

S21

S11

Y6

S12

S22

Y6

A2

24

24 В пост. тока

SIA

GI

SIB

GO

24O

DO1

SIA

GI

SIB

GO

24O

DO1

24E

24I

RFR

DI1

DI2

DI3

DI4

DO1

GIO

QSP

X80

OV

X4

 

24 B

24 B

24 V

0 V

M-VAR

CAN
  H
CAN
  L

SI1

SI2

0V

SO1

SO2

Защитный 
контактор 

µ   P

Ав
ар

ийный останов

Безопасность привода

до
 3,

0 к
Вт

до
 3,

0 к
Вт

от
 4,

0 д
о 7

,5
от

 4,
0 д

о 7
,5
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Комбинации двигателей

Компактный мотор-редуктор 
• Адаптированная обмотка, соответствующая ПЧ для оптимальной эффективности 
• Оптимизированные параметры двигателя во всем диапазоне скорости и крутящего момента 
• Комбинации двигателя и ПЧ превосходят класс системной эффективности IES 2 в соответствии с 

EN 50598-2 и IEC 61800-9-2
• Все необходимые опции компактно встроены, включая функции безопасности

Синхронные двигатели с постоянными магни-
тами (PMSM)

Базовая 
частота 50 Гц 

Двигатель: 
350 В /50 Гц/Y

Базовая ча-
стота 87 Гц 
Двигатель: 

202 В /50 Гц/D

PN 50 Гц
[кВт] Тип PVFD

[кВт]
IN 

[A]
PVFD 
[кВт]

IN 
[A]

0.12 DHE06LA4 0.37 1.3 0.37 1.3
0.18 DHE06LA4 0.37 1.3 0.37 1.3
0.25 DHE07LA4 0.37 1.3 0.55 1.8
0.37 DHE08MA4 0.37 1.3 0.75 2.4
0.55 DHE08LA4 0.55 1.8 1.1 3.2
0.75 DHE08XA4 0.75 2.4 1.5 3.9
1.1 DHE09LA4 1.1 3.2 2.2 5.6
1.5 DHE09XA4 1.5 3.9 3 7.3
2.2 DHE09XB4 2.2 5.6 4 9.5
3 DHE11MA4 3 7.3 5.5 13
4 DHE11LA4 4 9.5 7.5 16.5

5.5 DHE11LB4 5.5 13 - -
7.5 DHE13LA4 7.5 16.5 - -

Асинхронные двигатели (АSM)

Приведенные комбинации двигателя могут быть изменены.
За дополнительной информацией обращаться к сотрудникам компании.

PN [кВт] Тип nN [об/мин] PGПЧ[кВт]

0,37 S06MA4 1500 0,37
0,75 S06MA4 3000 0,75
0,75 S07LA4 1500 0,75
1,5 S07LA4 3000 1,5
0,55 S08MA4 3000 0,55
0,55 S08MA4 1500 0,55
0,75 S08MA4 3000 0,75
0,75 S08MA4 1500 0,75
1,1 S08MA4 3000 1,1
1,1 S08LA4 1500 1,1
1,5 S08MA4 3000 1,5
1,5 S08LA4 1500 1,5
1,5 S09SA4 1500 1,5
2,2 S08MA4 3000 2,2
2,2 S08LA4 3000 2,2
2,2 S09SA4 1500 2,2
2,2 S09XA4 1500 2,2
3 S08LA4 3000 3
3 S09XA4 1500 3
3 S11SA6 1500 3
4 S09SA4 3000 4
4 S11SA6 1500 4
4 S11MA6 1500 4

5,5 S09XA4 3000 5,5
5,5 S11MA6 1500 5,5
5,5 S11LA6 1500 5,5
7,5 S11SA6 3000 7,5
7,5 S11MA6 3000 7,5
7,5 S11LA6 1500 7,5
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Кратко о преимуществах
EtaK2.0 характеризуется максимальным удобством в использо-
вании и установке. Он демонстрирует высокую эффективность в 
отношении пространства, времени и энергии, особенно в реше-
ниях с децентрализованным приводом.

Преимущества для организации пространства
• Встроенная технология безопасности и связь посредством 

промышленной шины в соответствии с индивидуальными 
требованиями.

• Модульная конструкция сводит к минимуму потребность в 
запасных деталях

Экономия времени
• Штепсельные соединители сокращают время сборки и установ-

ки – «распакуй, включи и работай».
• Простота смены модуля памяти упрощает ввод оборудования в 

эксплуатацию и повышает доступность.

Энергоэффективность
• Эко-режим преобразователя частоты обеспечивает умную 

регулировку тока намагничивания.
• Возможность экономии до 30% энергии в  диапазоне частичной 

нагрузки.

Механическая и электрическая прочность
• Подходит для самых неблагоприятных условий благодаря 

корпусу с классом защиты IP65.

Дополнительные преимущества
• 200% перегрузки по току (3 с)
• Управление напряжением/частотой с датчиком положения или 

без него
• Бессенсорное векторное управление
• Защита от короткого замыкания и замыкания на корпус
• Прямое прерывание тока
• S-профили для плавного ускорения
• Максимальная выходная частота 300 Гц
• CANopen, Profi bus, Profi net, EtherCAT, EtherNet/IP и AS-i
• Функция безопасности STO

Плюс для децентрализованных решений
• EtaK2.0 отвечает всем требованиям к современным, повсе-

местно применяемым и экономически эффективным комбина-
циям двигателя / ПЧ. Это делает его идеальным выбором для 
децентрализованных задач в сферах интралогистики, таких как 
аэропорты и распределительные центры.

Характеристика Eta-K EtaK2.0
Диапазон мощности 0,55 кВт - 7,5 кВт 0,37 кВт - 7,5 кВт
Использование СДПМ  
Бессенсорное вектор-
ное управление  

Управление напряже-
нием/частотой  

Цифровые вводы 4 5

Цифровые выводы 1 1 - 2

Аналоговый ввод 1 1

Промышленная шина RS 485
Profi bus

Profi net
EtherCAT
CANOpen
Profi bus
AS-i
EtherNet/IP

Функции безопасности  
Тормозной 
прерыватель  

Тормозной резистор  
Рабочая температура от -10°C до +40°C от -30°C до +55°C

Перегрузка 160% 60 s 200% 3 s; 
150% 60 s

Управление
электромеханическим 
тормозом 

Внешнее Опция

Eta-K vs.

Сравнение контура
Асинхронный двигатель D08 с ПЧ 0,55 кВт 
ETA-K / EtaK2.0

Асинхронный двигатель D09 с ПЧ 1,5 кВт 
ETA-K / EtaK2.0

EtaK2.0
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Bauer не несет ответственности за опечатки и ошибки в каталогах, брошюрах и другой печатной документации. Bauer оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления, в том числе, но не ограничиваясь, на технические характеристики влияют такие изменения. Все товарные знаки в этих 
публикациях являются исключительной собственностью соответствующих компаний. Bauer и логотип Bauer являются товарными знаками Bauer Gear Motor GmbH. 
Изображения предназначены только для иллюстрации и могут отличаться от поставляемого продукта в зависимости от заказанной версии. Технические данные и 
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Bauer Gear Motor Facilites

Europe

Germany
Eberhard-Bauer-Strasse 37 
73734 Esslingen - Germany
+49 711 3518 0

Slovakia
Tovarenskå 49
953 01 Zlate Moravce - Slovakia
+421 37 6926100  

United Kingdom
Nat Lane Business Park
Winsford, Cheshire
CW7 3BS - United Kingdom
+44 1606 868600

North America

Middlesex, NJ
T476 Union Ave.
Middlesex, NJ  08846-1968 - USA
+1 732 469 8770

Charlotte, NC 
701 Carrier Drive
 Charlotte, NC 28216 - USA
+1 800 825 6544 

Asia Pacifi c

China
18 Huan Zhen Road Dabo 
Industrial Zone - BoGoang Village 
ShaJing Town - BaoAn District 
Guangdong Province 
518104 Shenzhen City - China
+86 755 27246308

Customer Service

Benelux
Brussel (Anderlecht)
+32 2 5295941 

Finland
01510 Vantaa
+358 207 189700 

France
Brussel (Anderlecht)
+32 2 5295941 

Italy
Grisignano di Zocco (VI)
+39 0444 414392 

Russia
Volokolamskoye sh., 142, bldg 6 
Business Center „Irbis“ 
125464 Moscow - Russia
+7 495 6420468

 The Brands of Altra Industrial Motion

 Couplings

Ameridrives
www.ameridrives.com

Bibby Turbo� ex 
www.bibbyturbo� ex.com

Guardian Couplings
www.guardiancouplings.com

Huco
www.huco.com

Lami� ex Couplings
www.lami� excouplings.com

Stromag 
www.stromag.com

TB Wood’s
www.tbwoods.com

Geared Cam Limit Switches

Stromag
www.stromag.com

Electric Clutches & Brakes

Inertia Dynamics
www.idicb.com

Matrix
www.matrix-international.com

Stromag
www.stromag.com

Warner Electric
www.warnerelectric.com 

Linear Products

Warner Linear
www.warnerlinear.com

Engineered Bearing Assemblies

Kilian
www.kilianbearings.com 

Heavy Duty Clutches & Brakes

Industrial Clutch
www.indclutch.com

Twi� ex 
www.twi� ex.com

Stromag
www.stromag.com

Svendborg Brakes
www.svendborg-brakes.com

Wichita Clutch
www.wichitaclutch.com

Belted Drives

TB Wood’s 
www.tbwoods.com 

Gearing

Bauer Gear Motor
www.bauergears.com

Boston Gear
www.bostongear.com

Delroyd Worm Gear
www.delroyd.com

Nuttall Gear
www.nuttallgear.com

Overrunning Clutches 

Formsprag Clutch
www.formsprag.com

Marland Clutch
www.marland.com

Stieber
www.stieberclutch.com
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Тел./факс:  +7 495 642 04-68 / 69
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